SUZUKI 


追補版 

サー ビスマニュアル 




概要 


車歴 


DR250RV 



〔営業機種記号〕 
DR 250 RV 

〔通称名〕 
DR 250 R 

〔車名及び型式〕 
スズキ SJ 45 A 

〔開始車台番号〕 

SJ 45 A - 107064〜 

発売：1997年2月 


DR 250 RT との主な相違点 

參クラッチスイッチを装備しました。 

•スター タ モータ 作動 時へ ッド ランプ 消灯機能追加のため右側 ハン ドルの スタータス イッチを変更しました。 
鲁ステアリングロックをイグニッションスイッチー体式より別体式に変更しました。 

參へッ ドランプを 60/55 W に変更しました。 

籲へッ ドランプ カバーの 形状を変更しました。 

♦フットレストを幅の広いものに変更しました。 

• リヤビューミラーを変更しました。 

♦デ カールを 変更しました。 

•類別を021としました。 


この追補版は DR 250 RT との主な相違点を記載しました。これ以外の部分については DR 250 RT のサービス 
マニュアルを 参照してください。 


1997年2月発行 
(平成9年） 


もっと钃性的に、もっとあなたらしく __ __ 

Personal Best ^ SUZUKI 


ス 3 T = i = 株式会社 

サービスフニユアル 


二輪 サービス 部 
( jk ) 40-26284 1 
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概要 外観四面図，主要諸元 


外観四面図： DR 250 RV 


主要諸元 


営業機種記号 

* DR 250 RV 

乗車 定員 

2 人 

通 称 名 

DR 250 R 

車 両 

総重量 

前軸重 

87 kg 

認 定番 号 

11-208 

後軸重 

149 kg 

車名及び型式 

スズキ SJ 45 A 

計 

236 kg 

自動車等の種別 

軽(二輪) 

灯火装置等 

前照灯 

* 60/55 w 

軸 距 

1.450 m 

* は DR 250 RT との相違箇所を示す。 

原動機の型式 

J 425 

総 排 気 量 

0.249 £ 

類 別 

氺 021 

長 さ 

2.230 m 

幅 

0.880 m 

局 さ 

* 1.210 m 

車 両 

重 量 

前軸重 

kg 

後軸重 

66 kg 

計 

126 kg 
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始動装置 解言兑 


解説- 

クラッチスイッチ 

參安全性向上の為に，クラッチスイッチを設けました0 
參通常は OFF の状態で，クラッチレバーを握ると ON に 
なります。 

•ギヤポジシヨンにかかわらず（ニュートラルの時でも）, 
クラッチレバーを 握らなければ スタータモータが 冋り 
ません。 




スタータスイッチ 


• 



o - 
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PUSH 
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ドランプ 


スタータモータ， 
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デイマスイッチ 


キルスイツチ 


イグニッシヨンスイッチ 

メインフューズ 


バッテリ 


イグニツシヨンスイツチ及びパイロツトランプ 

•ステアリングロックをイグニッシヨンスイッ チー 体式 
より別体式に変更のためイグニッシヨンスイッチ及び， 
パイロットランプの取付位置を変更しました。 



DR 250 RV 
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解説 灯火装置 


ステアリングロック 

•スァアリングロックは，フレームへッドパイプ右側に 
設けました。 



へッドランプ 

春へッドランプバルブを 60/55 W に変更しました。 



へッ ドランプ カバー 

♦へッ ドランプ カバーの 形状を変更しました。 
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点検調整 電装 


フットレスト 

籲左右のフットレストをワイドサイズのものに変更しました。 




点検調整- 

へツドランプの照射位置調整 

♦上下調整 

へッドランプ下側の調整スクリュ⑧を緩めて照射位置を調 
整する。 

•スクリュを締めると上側に向く。 

• スクリュを緩めると下側に向く。 




電装- 

始動装置 

クラッチスイッチの点検 

春ヘッドランプカバーを外す。（吸 DR 250 RV 6ページ参照) 
籲 ワイヤ ハーネスカバーを外す。 



•クラッチスイッチギボシを外し端子間の導通を点検する。 
•クラッチを握ったときに導通がない場合及びクラッチを握ら 
ないときに導通がある場合はクラッチスイッチを交換する。 



DR 250 RV 
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電装 


スピードメータ 

ス ピー ド メータの 取外し 

參へッ ドランプカバーの左右のナットを外す。 


籲スク リユを外しへッドランプカバーをブラケットより外す。 




•へッドランプソケット①を外しへッドランフ。を取り外す。 



•ワイヤ ハーネスカバー②を外し，スピードメータリード 線 力 
プラ③及び，パイ ロッ トランプ リード 線 カ プラ④ を 外す。 




•ス ピー ドメ ータ ケーブル及びス ピー ドメ ータ ブラ ケッ トのボ 
ルトを外し，スピードメータを取り外す。 
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電装 



ス ピー ド メータの 取付け 

•スピードメ ータの 取り付けは取り外しの逆の順序で行なうが 
次の点に注意して作業すること。 

ワイヤハーネスカバー①から，カブラがはみ出さないよう 
に確実にかぶせること。 


參へッドランプを取り外したときは組立後へッドランプの照射 
位置調整を行うこと。（藏 DR 250 RV 5ページ参照） 

イグニッシヨンスイッチ 

イグニッシヨンスイッチの取外し 

•ヘッドランプを外す。（ぽ DR 250 RV 6ページ参照） 

•ワイヤハーネスカバーを外し，イグニッシヨンスイッチリ 
ド線カプラ①を外す。 





•ハンドル バーク ランプボルトを外しクランプを取り外す。 
籲イグニッションスイッチを取り外す0 


イグニッシヨンスイツチの取付け 

•イグニッシヨンスイッチの取り付けは，取り外しの逆の順序 
で行なうが次の点に注意して作業すること。 

•イグニッシヨンスイッチを取り付ける。ハンドルバークラン 
プボルトは規定トルクで締め付けること。 

[5 ハンドルバーク ランプ ボルト ： 26 N*m {2.7 kgf * m } 
•へッドランプを取り外したときは組立て後へッドランプの照 
射位置調整を行なうこと。（吸 DR 250 RV 5ページ参照） 
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電装 _ 

ヘッドランプ 

へッドランプバルブの取外し 


△注意 


ヘッドランプには，ハロゲンランプが使用されており，点灯時，特に高温となるので，バルブが冷え 
てから外すこと。 

△注意 J 

•バルブのガラス面が汚れていると，点灯時バルブの破損の原因となることがある。もし素手でバル 
ブを触ったら，きれいな布でふきとること。 

♦バルブは指定されたワット数以外のものを使用しないこと。 

春へ？ドランプを取り外す。（茨 DR 250 RV 6ページ参照） 

籲ソケットカバー①を外す。 



參バルブストッパ②を外しへッドランプバルブ③を外す。 





•へッドランプバルブの組付けは，逆の順序で行うこと。 

•ソケットカバーは TOP の文字を上にして組み立てる。 

•へッドランプを取り外したときは組み立て後へ ッ ドランプの 
照射位置調整を行なうこと。（欲 DR250RV 5 ページ参照） 
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電気配線図 


整備資料 
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電気配線図 
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整備資料 


組立要領図 


ワイヤ ハーネス 組立図 


リヤターンシグナル（右） 

ライセンスランプのリード線クランプ 



ワイヤリングハーネス 
スロットルケーブルのクランプ 





リヤターンシグナル（右） 
ライセンスランプのクランプ 
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組立要領図 


整備資料 


フロントブレーキホース 組立図 
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整備資料 組立要領図 


スピードメータケーブル組立図 



ドメータケーブル 


メータ ギヤボックスは 
ストッパで固定すること。 


整備データ 


ワット数 


項 

目 


諸 元 

へッドランプ • バルブ 

HI 

* 

60 W 

L 0 

* 

55 W 


* は DR 250 RT との相違箇所を示す。 
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SUZUKI 


追補版 

サービス7二:！アル 





低車高仕様 


概要 


車歴 


DR250R し V 


〔営業機種記号〕 
DR 250 RLV 

〔通称名〕 
DR 250 R 

〔車名及び型式〕 
スズキ SJ 45 A 

〔開始車台番号〕 
SJ 45 A -107154 〜 

発売： 1997 年 2 月 



DR 250 RV との主な相違点 

♦低車高仕様にしました0 

•フロン ト フォーク 及びリヤショックアブソーバを変更しました。 

それに伴い，スピードメー タケーブル.プロップスタンドを変更しました。 
♦類別を022としました。 


この追補版は DR 250 RV との主な相違点を記載しました。これ以外の部分については DR 250 RV のサービス 
マニュアルを 参照してください。 


1997年2月発行 
(平成9年） 


もっと e 性的に、もっとあなたらしく 

Personal Best ^ SUZUKI 


DR250RLV 1 
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概要 外観四面図，主要諸元 


外観四面図： DR250RLV 


主要諸元 


営業機種記号 

DR 250 RLV 

乗車 定員 

2 人 

通 称 名 

DR 250 R 

車 両 

総重量 

前軸重 

87 kg 

認 定番 号 

11-208 

後軸重 

149 kg 

車名及び型式 

スズキ SJ 45 A 

計 

236 kg 

自動車等の種別 

軽に輪） 

最低地上商 

* 0.255 m 

軸 距 

* 1.435 m 

* は DR 250 RV との相違箇所を示す。 

原動機の型式 

J 425 

総 排 気 量 

0.249 ^ 

類 別 

* 022 

長 さ 

* 2.205 m 

幅 

0.880 m 

商 さ 

* 1.170 m 

車 両 

重 量 

前軸重 

⑼ kg 

後軸重 

66 kg 

計 

126 kg 
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解説 • 整備情報 


サスペンション 

フロントフオーク 

♦フロントフォークの 全長を短くしました0 
•フロントフォークストローク： 240 mm 



リヤシヨツクアブソーバ 

•リヤショックアブソーバを変更しました。 

• リヤショックアブソー八の取り付け方法を変更しまし 
た。 

• リヤホイールトラベル： 245 mm 




整備データ 

サスぺンシヨン 単位 ： mm 


項 目 

標準値 

使用限度 

備 考 

フロントフォークストローク 

* 240 



フロントフオークオイルレベル 

(スプリング無し，最圧縮時，インナチューブ上端からの油面） 

135 



フロントフォークオイルの種類 

SS -7 


フロントフォークのオイル量 

538 


リヤホイールトラベル 

* 245 




* は DR 250 RV との相違箇所を示す。 
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SUZUKI 


i 追補版 

サー ビスマニュアル 



DR250RXV 
DR250RX し V 

(低車高仕様） 



〔営業機種記号〕 
DR 250 RXV 

〔通称名〕 

ジエベル 250XC 

〔車名及び型式〕 
スズキ SJ 45 A 

〔開始車台番号〕 
SJ 45 A -107264〜 

発売：1997年2月 


〔営業機種記号〕 
DR 250 RXLV 

〔通称名〕 

ジヱベル 250XC 

〔車名及び型式〕 
スズキ SJ 45 A 

〔開始車台番号〕 
SJ 45 A -107414 〜 

発売：1997年2月 


DR 250 RXT に対する DR 250 RXV 及び 
DR 250 RXLT に対する DR 250 RXLV の主な相違点 

•クラッチスイッチを装備しました。 

参スタータモータ 作動時， へッ ドランプ消灯機能追加のため右側ハンドルの スター タ スイッ チを変更しました。 
• リヤビューミラーの形状を変更しました。 

籲デカールを 変更し ま した。 


この追補版は DR 250 RXV は DR 250 RXT に対する主な相違点を記載し， DR 250 RXLV は DR 250 RXLT に対 
する主な相違点を記載しました。これ以外の部分については DR 250 RXT 及び DR 250 RXLT のサービスマ 
ニュアルを参照してください。 


1997 年 2 月発行 
(平成9年） 


もっと e 性的に、もっとあなたらしく ■■ __ 

Personal Best ^ SUZUKI 
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外観四面図： DR 250 RXLV 


概要 外観四面図，主要諸元 


外観四面図： DR 250 RXV 
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始動装置 解説 • 電装 


解説- 

クラッチスイッチ 

春安全性向上の為に，クラッチスイッチを設けました。 

_通常， OFF の状態でクラッチレバーを握ると ON にな 
ります。 

• ギヤポジションにかかわらず（ニュートラルの時でも）， 
クラッチレバーを 握らなければ スタータモータが[口1り 
ません。 




スタータスイッチ 



イグニッシヨンスイッチ 


メインフューズ 


バッテリ 


電装- 

クラッチスイッチの点検 

•クラッチスイッチギボシを外し，端子間の導通を点検 
する。 

參クラッチを握ったときに導通がない場合及び，クラッ 
チを握らないときに導通がある場合はスイッチを交換 
する。 
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整備資料 電気配線図 
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